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" Offnen Sie den Tankdeckel
und fuhren Sie mindestens
600mlI Diesel ein

1. Tankdeckel offnen
Diesel einfiillen

Tankdeckel

Tankoffnung

2.

Offnen Sie die Wartungsklappe
und verschrauben Sie beide
Kontakte mit der Batterie
um einen Stromfluss

zu gewahren

2. Batterie
anklemmen

=]

DYNAVOLT .




3. Offnen Sie den Benzinhahn
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4. Offnen Sie die zweite Wartungsklappe

.Nach dem 6ffnen der zweiten

Wartungsklappe, fullen Sie

1,3 Liter Ol in den Oleinfillstutzen.
Sie sollten sehen, wie das Ol

in den Gewindegangen steht.

. — [
i a
Olschraube e
+ Messstab Oleinfillstutze
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Fehlerbehandlung

Nutzen Sie diesen Hebel, manuell
als ,Gaspedal®.
Driicken Sie diesen Hebel hoch, wird die Drehzahl des Entfernen Sie die Schlauchschelle

Generators erhdht. Ii : S . .
, - von der Dieselleitung.
Sollte das Gerat erschwert starten, so kénnen Sie durch ' e “—': &"'\\"' N\ 9

Ziehen Sie danach die Dieselleitung
. g vom Motor ab.
Nachdem Sie die Dieselleitung
vom Motor entfernt haben, drehen Sie den

Benzinhahn auf der Vorderseite des Geréts
zu, damit kein Diesel mehr zum Motor flief3t.

D \ 6. Zum Entliiften des Gerits:

leichte bewegung des Hebels dieses Problem beseitigen

Danach haben Sie die Dieselleitung wie auf
dem Bild zu erkennen in der Hand und bewgen
die Hand nach unten, wahrend die Offnung des
Schlauches nach oben zeigt.

So bekommen Sie mégliche Luftbldschen aus
der Dieselleitung.

Sollte das erledigt sein stecken Sie den Schlauch + Klemme wieder auf
und das Geréat sollte keinen Fehler mehr haben
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Kalibrieren des Gashebels:

Hinweis:
Da es sich bei diesem Aggregat um ein Neugerat handelt kann es vorkommen,
dass der Gashebel zuvor noch kalibriert werden muss.

Dies kann dazu fiihren, dass der Generator nach dem Wechsel aus dem ECO-
Modus heraus unsauber verbrennt.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

Ausgangssituation:
Sie haben den ECO-Modus abgeschaltet nur verbrennt lhr Generator
unsauber.

Stellen Sie den ECO-Modus liber den Kippschalter wieder in die Position ,ON"
und direkt wieder in die ,,OFF” Psoition.

Nun sollte Ihr Generator wieder sauber verbrennen und Sie kénnen den
Generator wie gewohnt nutzen.

Nach den ersten Betriebsstunden und meheren Wiederholungen dieses
Vorgangs wird die Kalibrierung abgeschlossen sein. Der Inverter wird sich
dann vollstandig auf den Empfindlichkeit des Gashebels eingestellt haben.




